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Datum:
Rev.:Plan-Nr.

Grösse:

Ingenieure Planer Geometer

Teilbilder: Zeichner: sta

Kirchstrasse
Kratzstrasse bis Ifangstrasse

19061.711

700-706, 708-711
Projektbearbeiter: dpv

Legende:
Projekt = Natursteine

Kandelaber neu / best.

Abbruch

Gussdeckel / Gussrost
(Kanalisation) neu

Grunddaten: Grunddaten:

EFP AG Swisscom
Werkleitungen
Werkleitungen

15.08.2019
28.08.2019
23.08.2019
23.08.2019

15.08.2019
19.08.2019

EW Rümlang

Werkleitungen 19.08.2019Energie 360°
WerkleitungenFernwärme 18.09.2019

Bauvorhaben Werke:
Vor Bauarbeiten bestehende
Werkleitungen sondieren!EWR Erneuerung Beleuchtung, 

gemäss Projektplan EWR

45/147

Erneuerung Fahrbahn
Erneuerung Beleuchtung
Erneuerung Baumscheiben

GIS Kanton Zürich

Wasser

Feldaufnahmen
Abwasser

Amtliche Vermessung

Lienhard AG
Lienhard AG

Plattenschachtdeckel anpassen (EWR)
Schieberkappen anpassen

* eventuell nur örtlicher Ersatz
  der vorhandenen Fundationsschicht

Anpassung Betonverbundsteine

H = 445.41 Höhe in m ü.M

Anpassung Rabatte / Wiese

Baum best.

Bord-, Bund- und Wassersteine auf
Belagsseite linienbündig versetzen.

Alle Abschlüsse und Pflästerungen mit frosttausalzbeständigem
Fugenmörtel ausfugen (Typ: Samco 88 oder glw).
Fugenbreite bei Randsteinen mind. 10 mm.

Dilatationsfuge alle max. 15 m, Fugenbreite mind. 15 mm
(Polystyrol-Hartschaumplatte 15 mm und anschliessend
Fugendichtungsmasse Typ: Sikaflex PRO-3 WF oder glw).

Fugenbehandlung (Belagsfugen, Schächte)
AC T oder AC B: Fugenpaste
AC: Fugenband

Planie ME > 100 MN/m², EV > 75 MN/m², f < 2.5
Planum ME  > 30 MN/m², EV  > 23 MN/m², f  < 2.5

Absteckung Abschlüsse inkl.
Höhenverhältnisse durch Unternehmer.
Abnahme durch Bauleitung.

Rabatte und Baum neu 
(Acer Campestre `Eldrijk`, Feldahorn)

11

1.
60

2.00

neue Belagsrampe

Regenwasserleitung neu

11 Bundstein, TBA 611

52

51 Randstein, TBA 651
12 cm breit

Rand- / Wasserstein, TBA 652
12 cm breit

A

B

31 Stellplatte 8/25 cm, TBA 631

32 Stellplatte 8/25 cm
mit Wasserstein,TBA 632

Betonverbundsteine best.

Hecke best.

Anpassung Hecke / Gebüsch

Bollensteine best.

Pflästerung best.

Anpassung Kies-Chaussierung
Anpassung Belag
3.0 cm  AC 8 N und
9.0 cm  AC T 22 N

Rand- / Wasserstein, analog
TED Norm RN 15 + WS

Randstein, analog 
TED Norm RN 15

1776 m²

780 m²

Erneuerung Fahrbahn
  3.0 cm  AC 8 N
  9.0 cm  AC T 22 N
var.* ungeb. Gemisch 0/45 OC 85

Erneuerung Gehweg
  2.5 cm  AC 8 N
  5.0 cm  AC T 22 N
var.* ungeb. Gemisch 0/45 OC 85

Ausführungsprojekt 2022

Wasserleitung best.

Swisscom - Leitung best.

Gasleitung Energie 360° best.

Fernwärme - Leitung best.
Kanalisation best.

EWR - Leitung best.

Grabenbereich

SA, ES und Hofsammler neu
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